
 

 

GARDEX 
（ガーデックス） 

ホットメルト用「離型剤」 
 

製品概要 
「ガーデックス」は、全てのホットメルトユーザーのために開発されたクリーム状の「離型剤」です 

ホットメルトの付着や飛散は、作業効率低下やダウンタイム発生の共通の問題です 

（本製品の融点：220℃） 
 

承認 
NSF 承認: Nonfood Compounds Program Listed (H1) 148386 (非食品化合物登録プログラム) 

ニュージーランド: MPI（検疫）承認 C 21 (All animal product except dairy)  

カナダ保険省 承認: IS15111301 
 

使用範囲 
「ガーデックス」は、エッジバインダーをはじめ、全てのメルトタンク内部のコーティング保護、ドライブチェー

ン、ドライブシャフト、ネジ山、温度プローブ、ユニバーサルジョイントなど装置の全域にご使用いただけます 
 

パッケージング 
タンク、ノズル、モジュール、ホース、チェーン、排液口など、装置全域にご使用いただけます 

 

木工 
エッジバインダーや周辺機器全域にご使用いただけます 

 

経済的 
塗布するだけで要所の保護が可能です 

メルトタンクへの「ガーデックス」コーティングは、最長 6か月効果が持続します 
 

使い易さ 
ホットメルトが飛散・付着するエリアに、布やスポンジなどで塗布するだけです 

（注意：ガイドレールやベルトには塗布しないでください) 

 


